
Bomba de calor de aerotermia para 
produção de água quente sanitária
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 � AquaThermica está desenhada para trabalhar com 
fontes de energía renovável e reduzir de forma 
drástica as emissões de CO2 na atmosfera1.

 � Classe A+: A máxima eficiencia energética na sua 
categoria, segundo a normativa ERP.

 � Amplo raio da temperatura de trabalho do ar de 
entrada: desde-10ºC até 43ºC.

 � 65ºC de temperatura máxima na água quente só 
com a bomba de calor.

 � Resitência eléctrica de apoio que garante um 
aquecimento mais rápido e uma temperatura 
máxima de 75ºC.

 � Ciclo refrigerante equilibrado e preciso graças ao 
ventilador EC (invertir) e a válvula electrónica 
de 4 vias.

 � Até 75% de poupança no consumo de energía 
electrica2. 

 � Conexão e integração com outras fontes de energia 
renovável como sistemas solares ou caldeiras.

  Conexão direta para energia fotovoltaica    
 � Painel de controlo programavel e intuitivo com 

visor LED apto para gestao dos paineis solares.
  Ciclo anti-legionela automático. 
  Sistema de auto-diagnóstico de avarias.

A gama AquaThermica conta com modelos com 
capacidades de 200 e 260 litos, com e sem serpentina

AQS a 65ºC so com 
bomba de Calor

Energía renovavel Classe energética A+ Baixas emissões 
de CO2

Válvula eléctrica para 
um ciclo equilibrado do 

refrigerante

Temperaturas de 
trabalho de -10ºC 

até 43ºC

Redução de 75% do 
consumo eletrico

Ligação a paineis 
solares

Display LED  
Programavél
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1  Segundo informação estatistica e do mercado europeu sobra a associação europeia de bombas de calor 2018.
2 Comparado com o termo eletrico TESY MaxEau GCV 200 56 20 D06 SRC Clase energética C..
* 2 anos de garantía na bomba de calor e 5 anos no acumulador.
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PRINCIPIO DE TRABALHO

CONEXÃO E OPÇÕES DE INSTALAÇÃO
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Opções para arrefecimento e desumidificação do local

tesy.pt

Modelo
AquaThermica 200 

+ serpentina AquaThermica 200 AquaThermica 260  
+ serpentina AquaThermica 260

HPWH 2.1 200 U 02 S HPWH 2.1 200 U 02 HPWH 2.1 260 U 02 S HPWH 2.1 260 U 02 

Código No 305277 305276 305278 305275 

Rendimento	

Perfil de carga declarado L L XL XL

Rendimento térmico bomba calor. 
Potencia nominal Condição EN16147:2017 A7/W55 kW 1,1 1,1 1,2 1,2

Tempo aquecimento Condição EN16147:2017 A7/W55 h:m 8:59 8:59 10:15 10:15

SCOP AQS Condição EN16147:2017 A7/W55 2.8 2.8 3,0 3,0

SCOP AQS Condição EN16147:2017 A14/W55 3.1 3.1 3.4 3.4

Classe energética Condição climática EN16147:2017 Promedio A+ A+ A+ A+

Consumo eléctrico anual kWh Condição climática EN16147:2017 Promedio kWh   867 867 1355 1355

Nivel sonoro Lw(A) EN12102-2:2019 dB(A) 53 53 53 53

Dados elétricos

Potencia (frequencia) V (Hz) 1/N/230; [50 Hz]

Grau de proteção IPX4

Máxima absorção bomba de calor 0.663+1,500 (e-heater) = 2,163

Consumo medio bomba calor Condição EN16147:2017  A7/W55 kW 0,43 0,43 0,466 0,466

Potencia da resistencia eléctrica kW 1,5

Corrente máxima da bomba de calor A 3.1+6.5 (resistencia eléctrica) = 9.6

Proteção de sobrecarga exigidas A 16A T fusible/ 16A interruptor automático, característica C (instalação 
em sistemas de entrega de energía)

Proteção interna Termostato de segurança resistente com reinicio manual

Condicões de trabalho

Min. ÷ max temperatura do ar de entrada (90% R.H.) °C -10÷43

Min. ÷ max temperatura do local da instalação 4÷43

Temperatura de trabalho	

Máxima temperatura configurável com bomba de calor °C 65

Máxima temperatura configurável °C 75

DIMENSSÕES E DADOS TÉCNICOS

INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO

Arrefecimento e desumidificaçãoConexão de dupla condutaConduta única para saída do Ar

Instalação no Verão Instalação no Inverno



*Máxima quantidade de água fornecida a 40ºC.

tesy.pt

Modelo
AquaThermica 200 

+ serpentina AquaThermica 200 AquaThermica 260  
+ serpentina AquaThermica 260

HPWH 2.1 200 U 02 S HPWH 2.1 200 U 02 HPWH 2.1 260 U 02 S HPWH 2.1 260 U 02 

Código No 305277 305276 305278 305275

Características de desenho

Compressor / proteção do compressor Giratório / Disjuntor térmico com reinicio automático

Tipo de proteção do circuito termodinámico Pressostatos de segurança com reinicio automático; [alta / baixa pressão 2.5 / 0.1 Mpa]

Ventilador Centrífugo

Capacidade nominal do ar m3/h 314

Pressão máxima disponivel Pa 98

Proteção do motor Disjuntor térmico interno com reinicio automático

Condensador Protegido externamente. Sem contacto directo com a água.

Ciclo anti-legionela automático sim

Anticongelação Válvula de 4 vias

Refrigerante R134a

Carga refrigerante g 880

Potencial de aquecimento global 1430

CO2 equivalencia t 1287

Tanque acumulação AQS

Capacidade de acumulação	 l 194 202 251 260

V40* l 262 272 339 351

Serpentina para conexão a sistema 
solar ou caldera m2 1 N/A 1,2 N/A

Proteção catódica Mg ánodo Ø32x400 mm

Insolamento - Rigido PU mm 50

Peso em transporte kg 112 96 128 110

Pressão máxima de trabalho bar 8

Dimenssões 
±5mm HPWH 9S 200 60 HPWH 200 60 HPWH 9S 260 60 HPWH 260 60

h mm 1720 1720 2010 2010

a mm 994 994 1285 1285

b mm 724 724 834 834

d mm 995 995 1285 1285

f mm 803 803 1064 1064

i mm 681 - 781 -

k mm 60 60 60 60

n mm 681 681 766 766

u mm 1153 1153 1440 1440

w mm 58 58 58 58

M mm 260 260 260 260

ØDF mm 160 160 160 160

R mm 1785 1785 2055 2055

ØD mm 630 630 630 630

MODELOS HPWH 9S 
200 60

HPWH  
200 60

HPWH 9S  
260 60

HPWH  
260 60

CW entrada água fria G 1" G 1" G 1" G 1"

HW saida agua quente G 1" G 1" G 1" G 1"

IS entrada serpentina G 1" - G 1" -

OS saida serpentina G 1" - G 1" -

R recirculação G ¾" G ¾" G ¾" G ¾"

TS conexão termostato 
nivel 1 G ½" - G ½" -

EE abertura para resistencia 
eléctrica G 1½" G 1½" G 1½" G 1½"

CD saida de condensados G ¾" G ¾" G ¾" G ¾"

MA ânodo de magnésio G 1/4" G 1/4" G 1/4" G 1/4"

DIMENSSÕES E DADOS TÉCNICOS

*Designações da rosca segundo EN ISO 228-1
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